	[bookmark: _GoBack]Installations : Inspection intérieure

	Personne responsable du dossier : 
	No de référence du formulaire :

	Nom de la personne qui mène l’inspection :
Signature:
Date de l’inspection :

	Voici à quoi servent les aires d’entreposage isolées :
La réception des abeilles - o/n
Aux ruches infectées, infestées ou suspectes - o/n
Aux ruches provenant de différents ruchers (installations d’hivernage) ou elles sont destinées aux récoltes en
  pollinisation dans les zones exemptes de ravageurs - o/n
Aux répulsifs et aux produits chimiques agricoles (produits d’entretien, sanitaires, de nettoyage et de lutte 
  antiparasitaire hors de la ruche) - o/n
À l’entreposage et aux réparations du matériel apicole - o/n
Aux médicaments, aux traitements, aux aliments complémentaires - o/n
Au matériel apicole et de transformation - o/n
Aux matériaux d’emballage et aux produits apicoles finis - o/n
Aux toilettes - o/n

	
	o/n
	Si non, expliquer le problème et dresser une liste des mesures correctives
	date (j/m/a)
corrigée

	
	
	
	

	Aucun trou, aucune crevasse, aucune fuite dans le bâtiment (par ex. : les murs, les fenêtres, les moustiquaires)
	 
	 
	 

	Toutes les fenêtres peuvent être fermées ou avoir des moustiquaires bien ajustés en bon état.
	 
	 
	 

	Toutes les portes sont bien ajustées et peuvent être verrouillées.
	 
	 
	 

	Des méthodes de sortie à sens unique permettent aux abeilles de s’échapper.
	 
	 
	 

	Les lumières sont incassables ou protégées au besoin.
	 
	 
	 

	L’éclairage est approprié.
	 
	 
	 

	Les tuyaux sont en bon état (aucune fuite)
	 
	 
	 

	Le drain de plancher est adéquat (le plancher est en pente, les couvercles de drains sont dégagés).
	 
	 
	 

	On sépare l’eau grise et le système septique.
	
	
	

	Les planchers de béton sont scellés.
	 
	 
	 

	Les planchers, les murs et les plafonds sont exempts de déchets, de déversements, de ravageurs, etc.
	 
	 
	 

	On utilise des matériaux structuraux lisses qui sont à l’épreuve de la rouille, de la corrosion et de la moisissure. 
	 
	 
	 

	Les surfaces sont faciles à nettoyer.
	 
	 
	 

	On accentue la circulation de l’air.
	 
	 
	 

	Les installations sont à l’épreuve des abeilles, des insectes et des rongeurs. 
	 
	 
	 

	On fournit un entreposage où l’on contrôle la température et l’humidité.
	 
	 
	 

	On surveille la température et l’humidité.
	 
	 
	 

	On fournit une ventilation et une circulation d’air adéquates dans les installations d’hivernage afin d’éliminer la chaleur, l’humidité et le dioxyde de carbone.
	 
	 
	 

	On minimise l’éclairage dans les installations où l’on entrepose les abeilles. 
	 
	 
	 



